
 
                                                     BRUKSANVISNING
 



 HYGROPALM HP23
  Luftfuktighet och temperatur instrument

HP23 är ett multifunktions handhållet intrument med datalagrings möjligheter. HP23 kan 
användas i många olika tillämpningar som stickprovskontroll mätning av VVS-

anläggningar och tillverkningsprocesser, mätning av utsäde, läkemedel pulver och annat material i 
behållare. Samt mätning av pappers stackar och rullar etc. HP23 är också en kalibrator som kan 
användas för att läsa och justera andra instrument från ROTRONIC som bygger på AirChip 3000 
teknik.
Den detaljerade bruksanvisningen finns på Internet På::   www.rotronic-humidity.com  

Strömförsörjning
HP23 använder antingen ett standard 9V alkaliskt batteri (fabriksinställning) eller ett uppladdningsbart 
9V Ni-MH-batteri (användarkonfiguration). Det uppladdningsbara batteriet laddas antingen genom att 
ansluta kontakten till en USB-port eller genom att koppla en batteriladdare (art nummer AC1212) till 
kontakten.
Viktigt: HP23 levereras med ett vanligt 9V batteri och är fabriksinställt med batteriladdnings funktionen 
avstängd. Om du planerar att använda ett laddningsbart batteri bör du slå på batteriets laddnings 
funktion (se Funktionsmenyn - Inställningar). Innan du använder ett vanligt batteri igen måste du 
stänga av funktionen batteriladdning. Vid försök att ladda ett vanligt batteri kan batteriet spricka och 
skada instrumentet. Om du vill byta batteriet, vrid vredet moturs och dra ut batterihållaren.

Strömförbrukning
Med den normala displayen är bildrepetitionsfrekvensen på 1 sekund och skickar ström till proberna 
konstant. För att spara batteri,  kan man ändra uppdateringsfrekvens på HP23 knappsatsen för ett av 
följande: 10 sek, 1 min eller 10 min. (Meny> Enhetsinställningar> DataUpdatering). Driftiden med ett 
fulladdat batteri beror på faktorer såsom bakgrundsbelysningen, antalet probar, displayens 
uppdateringsfrekvens etc. Som en indikation är den typiska strömförbrukningen enligt följande: 6.5mA 
med en probe och 20mA med en probe + bakgrundsbelysning.
VARNING: Displayens uppdateringsfrekvens inställning kan påverka dataloggning och funktion både 
HP23 och probe.

Mätta parameter

HygroClip 2 probe Luftfuktighet och temperatur.HC2 
proben mäter relativ fuktighet med en ROTRONIC 
Hygromer ® IN1 kapacitiv sensor och temperaturen 
med en Pt100 RTD.
Analog probe (allmänt): varje parameter mäts 
genom proben. Den parameter enhet skall anges med 
HW4 programvaran (Enhetshanteraren).
Analoga tryck proben  den enhet som används för 
barometertrycket ställs in med HW4 programvara> 
Enhetshanteraren> Enheten System.

Power supply 
AC1212

AC0003
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 Beräknade parametrar

-Daggpunkt (Dp) över och under frysning
-Frost punkt (Fp) minusgrader och 
daggpunkt över noll
-Våt temperatur (Tw)
-Entalpi (H)
-Koncentration i vattenånga (DV)
-Särskild luftfuktighet (Q)
-Blandningsförhållande i vikt (R)
-Koncentration vid mättnad (DVS)
-partialtrycket i vattenånga  (E)
-mättnadstrycket i vattenånga (EW)

 

ANSLUTNINGAR   

HP23 har två probe ingångar. Använd HW4 programvara (Device Manager), varje probe ingång kan 
konfigureras för att godkänna ett av följande:
HygroClip 2 luftfuktighet och temperatur digital probe. Varje ingång konfigureras för att acceptera 
en HygroClip 2. Digitala givare kan också användas för att läsa och ändra ett instrument eller produkt 
som är baserad på AirChip 3000 teknik (använd servicekabel AC2001).
1-kanals analog probe (allmänt): För att fungera med HP23 måste den analoga proben uppfylla 
följande krav: matningsspänning: max. 5 VDC, strömförbrukning: max. 10 mA, utsignal: 0 till max. 3,3 
VDC. HP23 använder en 12-bitars A / D-omvandlare att digitalisera den analoga  probe signalen och 
kan konfigureras för att mäta praktiskt taget alla parameter.
Analog  tryck probe: det här är ett specialfall av en analog probe och omfattas av samma krav på 
kompatibilitet. När analoga trycket på proben är valt använder HP23 automatiskt signalen från proben 
för beräkningen av eventuell fukt parameter som kräver barometertryck som input värde (exempel: 
blandningsförhållandet).

Display och visningslägen
LCD-displayen har en bakgrundsbelysning som kan ställas in att vara på hela tiden eller när en knapp 
trycks in. Bakgrundsbelysningen kan även inaktiveras. Använd HP23 Meny> Device Inställningar> 
Display Settings kan visa läget ändras enligt nedan:

Probe ingångar: Digital ingång för 
alla HC2 ROTRONIC probar eller 
analog för tredje parts sensorer

Service och strömkontakt:
Tjänsten och strömförsörjnings 
anslutningen är USB-porten och kan 
nås utan att behöva öppna höljet utan 
det räcker med att ta bort det runda 
röda skyddet.



Standard 3-linje display stor

%RH 
Temperatur 
Dag och tid

 %RH 
 Temperatur
 uträknade parametrar 
 ingen dag och tid 

Både parametern och proben 
kan ändras med Pil upp eller Pil 
ned

 
Displayen kan också konfigureras för att visa en trend indikator på varje rad:
▲: ökande värdet ▼: sjunkande värde
Om ett larm löst ut visas symbolen [!] till höger om värdet.
Ned på displayen visas datum och  tid samt vilken probe som  är markerad                                              

                                                     

Batteriet visas med en 7-bar-ikon, en diskett ikon visar sig när proben loggar

Funktions knappar

Fuktigheten och temperaturen från proben 
spelas in Batteriladdning

ON/OFF: Sätter på eller stänger av 
intrumentet

MENY: Aktiverar interna menyn. 
Tryck på tangenten igen för att gå 
tillbaka till föregåenden meny eller 
för att gå ur menyn.

UPP / NER: 

• Förändrar antingen proben 
eller de parametrar som skall 
visas (inklusive delta proben)

• Ändrar data-bin som används 
för att fånga data

• När menyn är aktiv använder 
du upp/ner för att navigera i 
menyn eller för att ändra ett 
värde

ENTER: 

• När menyn är aktiv använd 
(enter) för att bekräfta valet  av 
ett menyalternativ. Tryck (enter) 
för att att bekräfta varje ändring. 

• I HP23 standardläge tryck 
(enter) för att fånga den aktuella 
% av fuktigheten och 
temperarturen.

• I HP23 AW-läge tryck (enter) för 
att starta, hålla eller stoppa 
vatten mätningsfunktionen.



Praktiska råd för att mäta luftfuktighet
Den vanligaste källan till fel vid mätning av relativ luftfuktighet är skillnaden mellan temperaturen på 
proben och temperaturen på miljön. Vid en fuktighet på 50% RH, en temperaturskillnad på 1 ° C (1,8 
RF) normalt resulterar i en felavläsning på 3% RH på relativ luftfuktighet.
När du använder HP23 handhållna instrument, är det bra att kontrollera displayen för temperatur 
stabilitet. Proben bör ges tillräckligt med tid att komma i jämvikt med miljön som skall mätas.
 Ju större den ursprungliga temperaturskillnaden mellan proben och den miljön som skall mätas, kräver 
mer tid (temperatur jämvikt). Denna tid kan kortas, och undvika fel, med hjälp av probens konfiguration 
som passar bäst för din tillämpning. I extrema situationer kan kondens uppstå på sensorerna när proben 
är kallare än miljön. Så länge fuktens / temperaturens gränser för  fuktgivaren inte överskrids, ändrar 
kondens inte kalibreringen av sensorn. Däremot kan givaren torka ut innan den ger en giltig 
mätning.Luften är en utmärkt isolator. När det inte finns någon luft rörelse, kan överraskande skillnader i 
temperatur och luftfuktighet noteras över korta avstånd. Luftrörelse vid proben leder i allmänhet till 
mätningar som är både snabbare och mer exakt.

Datum och tid
Tryck på MENU och välj Device Inställningar> Datum eller Tid. Tryck ENTER för att aktivera antingen 
datum eller tid menyalternativet, använd UPP eller PIL NER för att ändra datum eller tid. Efter varje 
ändring, flyttas markören till höger. När du är klar, tryck ENTER för att bekräfta och tryck på MENU för 
att avsluta. För att ändra vare sig datum eller tidsformat, Tryck på MENU och väljer Device 
Inställningar> Lokala Inställningar> Datum FMT eller Tid FMT. Tryck ENTER för att aktivera antingen 
Datum FMT eller tiden FMT menyalternativet, använd UPP eller PIL NER för att ändra datum eller 
tidsformat. När du är klar, tryck ENTER för att bekräfta och tryck på MENU för att avsluta.
De HW4 Programmet kan också användas för att ställa klockan i HP23 till datorn datum och tid.

Välj den beräknade parametern för en probe ingång
Den beräknade parametern är endast tillgänglig när ingången är inställd på en digital HygroClip 2 probe. 
Tryck på MENU och välj Device Inställningar> Input 1 eller INPUT 2> Calc. Tryck ENTER för att aktivera 
Calc undermenyn, använd upp-eller nedpilen för att välja den beräknade parametern. Tryck ENTER för 
att bekräfta och tryck på MENU för att avsluta.

Välj vilken probe och / eller parametrar som skall visas på displayen
Tryck på MENU och väljer Device Inställningar> Display Settings> Mode. Tryck ENTER för att aktivera 
läget menyalternativet, använd upp-eller nedpilen för att välja visningsläget. Tryck ENTER för att 
bekräfta och tryck på MENU för att avsluta. Beroende på visningsläget, använd upp-eller nedpilen för att 
ändra proben och / eller parametrar som skall visas. OBS: beräknad parameter (HygroClip 2 probe 
endast) visas bara om probens ingång är vald (Meny> ingång 1 eller INPUT 2> Calc).

Ställ ingång 1 eller 2 för en digital eller analog probe
Tryck på MENU och väl Device Inställningar> Input 1 eller Ingång 2>. Tryck ENTER för att aktivera PBE 
menyalternativet, använd upp-eller nedpilen för att ändra probens typ. Tryck ENTER för att bekräfta och 
tryck på MENU för att avsluta.
När du använder en analog givare, se till att definiera både spänningssignal och mätområde för proben. 
HW4 krävs för att definiera måttenheten för en analog givare.
HW4 Programmet kan också användas för att ändra probens typ för varje ingång. 

Datainsamling 
Manuell datainsamling finns tillgängligt i HP23 standardrutiner läge. Upp till 250 relativ luftfuktighet och 
temperatur kan manuellt lagras i varje 8 data-fack. Lagrad data sparar automatiskt datum och tid. Den 
beräknade parametern kan inte lagras. Ett beskrivande namn kan ges till varje data-bin med HW4 
programvara (laboratorium, lager, etc.)



Lagradata
Använd upp eller ned piler för att välja proben sen tryck enter
Välj data-bin med upp eller nedpil 
Tryck på enter tangenten för att lagradata 
Lagrad data bekräftas på HP23 displayen 
Vänta några sekunder eller tryck på meny för att lämna sparadata funktionen. 

Visa lagrad data
Tryck på MENU och välj Data Capture. Tryck ENTER för att aktivera Data Capture menyn. Använd upp-
eller nedpilen för att välja data-bin skall ses. Tryck ENTER för att bekräfta och öppna data-bin 
undermeny. Använd upp-eller nedpilen för att välja ett menyalternativ och tryck ENTER för att bekräfta:

Se data
Se enskilda dataposter 
Se enskilda dataposter

Sammanfattning 
Se högsta, lägsta och 
meddelvärdet

      Rensa data: Radera innehållet i data-bin tryck MENU för att avsluta.

Dataloggning
HP23 kan logga in upp till 10.000 relativ luftfuktighet och temperatur värden som tillhandahålls av en 
enda HygroClip 2 probe eller upp till 20.000 data värden från en enda 1-kanals analog probe. Båda 
probe ingångarna kan vara inloggade på samma gång och då gäller lagringskapacitet per probe . Varje 
post visar automatiskt datum och klockslag. Den beräknade parametern kan inte lagras. Ett beskrivande 
namn kan ges till varje data-bin med HW4 programvara (laboratorium, lager, etc.)
Inställningar
Dataloggnings inställningen gäller för båda probe ingångarna
Dataloggning startar och slutar samtidigt för båda probe ingångarna
Loggdata funktionen inställningar kan inte ändras så länge dataloggning är aktiv.

Konfigurera dataloggnings funktionen och börja spela in data:
Använd upp-eller nedpilen för att välja Inställningar. Tryck ENTER för att bekräfta och öppna 
Inställningar. Använd upp-eller nedpilen för att välja ett menyalternativ och tryck ENTER för att bekräfta: 
Välj Intervall (log intervall). Tryck ENTER för att aktivera Intervall menyalternativet och använd upp-eller 
nedpilen för att ändra loggen intervallet. Tryck på RETUR efter varje ändring för att bekräfta och flytta 
markören till höger. När du är klar, tryck ENTER för att bekräfta och avsluta. 
Använd upp-eller nedpilen för att välja Mode menyn. Tryck ENTER för att aktivera läget och använd 
upp-eller nedpilen för att ändra logga läget: - Start-Stop. inspelningen stoppas när minnet är fullt. 
Använd upp-eller nedpilen för att välja vilken probe som ska vara inloggad. Tryck ENTER för att aktivera 
Probe 1 eller Probe 2 menyalternativ och använd upp-eller nedpilen för att aktivera dataloggning. Tryck 
ENTER för att bekräfta och avsluta. 
Tryck på knappen MENU och att använda UPP pilen för att välja Starta inspelning 
Tryck på knappen MENU och använd piltangenten UPP för att välja Starta inspelning 
Tryck på ENTER-tangenten två gånger för att starta inspelningen. 
HP23 lämnar automatiskt dataloggning funktion och en diskett symbol visas längst ned till vänster i 
displayen för varje probe som spelas in 



Stoppa inspelning data: 
Tryck in meny och välj data loggning. Tryck ENTER för Att aktivera. Använd UPP-Eller nedpilen FÖR Att 
VÄLJA Stoppa inspelningen. Tryck Två ganger in RETUR Att bekräfta. HP23 Stanger automatiskt AV 
dataloggnings funktionen.
Uppgifter som registrerats med HP23 dataloggnings funktionen kan bara visas när du ansluter HP23 
till en dator med HW4 programvara som körs. För instruktioner se följande HW4 manual: EM-HW4v2-
F2-012.

Teknisk data
Batteri typ 9 V alkaliskt (standard) eller
Ni-MH 8.4V, 170 ... 250mAh (uppladdningsbart)
Miljögränser
Lagring och transit: -20 ... +70 ° C / 0 ... 100% RH, ej kondenserande
Driftgränser på elektronik:
-10 ... 0,60 ° C (begränsas av LCD-displayen) 0 ... 100% RH, ej kondenserande
Temperaturgränser på probe:
Samma som elektronik, när du inte använder en kabel prob.

Vid eventuella frågor om Hygropalm 23 kontakta:
Swema AB
Pepparvägen 27 
123 56 Farsta 
Tel 08-940090
Fax 08-934493
Mail swema@swema.se
Web www.Swema.se
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