
SwemaFlow programhistorik

Version 1.16 2021-03-23
+ Långa utskrifter av flera sparade mätningar (notes) har förbättrats. (SwemaFlow 126, 4001)
+ Förbättrad uppkoppling av SwemaFlow 126 / 4001 Twin till radiomodem (Satel Compact 4BT).

Version 1.15 2019-10-31
+ Lång nedhållning av enhetsbytarknappen startar inte längre programmeringsläget

Version 1.14 2019-06-28
+ Twin begär ej enhetsbyten
+ Twin visar rättkonverterad % endast om master och slave har flödesenheter
+ Förbättrad återanslutning vid kontaktförlust twin

Version 1.13 2019-02-25

Version 1.12 2019-02-19

Version 1.11 2018-12-11
+ Håll inne Röd knapp vid start för att se senaste kalibreringsdatum. Modell 4001 istället 
för 4000.
   Förbättringar för återförsäljare.

Version 1.10 2018-05-28
+ Förbättringar SwemaFlow 126 Twin. Bättrat modemuppkopplingar.
   Flowfactorförslag 1.0 när tidigare 0.0.

Version 1.09 2017-09-29
+ Förbättringar SwemaFlow 126 /126 Twin. Förbättrade knapptryckningar.

Version 1.08 2017-06-05
+ Förbättringar SwemaFlow 126 /126 Twin för produktion. Kan uppdateras endast i samband med
kalibrering.

Version 1.07 (1.06 ej till kund) 2017-03-30
+ Buggfix för SwemaFlow 126/ 126 Twin (piper endast en gång vid tryck på blå knapp)

Version 1.05 2017-01-23
Förbättringar för SwemaFlow 126:
+ Kort tryckning röd knapp fungerar som en back-knapp
+ Lång tryckning röd knapp stänger av
+ Vända på siffror genom dubbeltryck grå knapp
+ Introduktion av SwemaFlow 126 Twin
+ Förbättringar för utveckling 
+ Förbättringar för produktion
+ Förbättringar för återförsäljare


