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1. Introduktion

OBS: Anvand bara matror och matflansar inom deras kalibrerade ma-
tomraden. Se kalibreringscertifikat.

Swema 3 LH-instrument med tva differenstryckgivare mater dver/undertrycket
i kanlen och lackagefldédet dver en strypflans (flans/matstos) med k-faktor.
Radialflakten bygger ett tryck som ger lackprovfldédet.

Den delen av ventilationskanalen som testas maste forslutas med tatnings-

bldsor. Tathetsprovaren anvands enligt Europeisk standard EN 12237 och
EN 1597.

2. Tathetsprovare och tillbehor
Inlopp

\\\\ii\\\\\“?)w}}}j

Utlopp

Artikelnummer
. ° . 771111 Lackagematare for ventilationskanaler 22-130 I/s
Tatningslasa - Pump - Silikonslang 770960 Matflans 1-4 I/s

770970 Matflans 4-33 1/s

5 764208 Swema 3LH- / LH 771800 / LHCB 771830
762470 Silikonslang for tryckmatning
[ 768920 Silikonslang for matroret (mindre diameter)
]

766620 Handpump med nipplar
765080 @250 mm tatnlngsblasa
765090 3400 mm tatnlngsblasa
765095 3500 mm tatnlngsblasa
765100 @600 mm titningsblasa



&

3. Matning av overtryck

Inlopp

Till kanal
Till matrorets +

nipplar -\

Anslut den stora
slangen till flak-
tens utlopp och
koppla slangen
vidare till ven-
tilationskanalen
for att skapa och
mata ett dvertryck
i kanalen

4. Matning av undertryck

Till frekvens-
omformare

Till =
kanal

Till
matrorets
nipplar

Inlopp

Anslut den stora slangen till flaktens
inlopp och koppla slangen vidare till
ventilationskanalen for att skapa och mata
ett undertryck i kanalen.
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5. Installningar

“MENY 1”

1. SI& pa Swema 3000md. Tryck *MENY 1” V&lj matprogram Kanal.
Darefter GA UR. Forsta bilden visar matlage med enhet I/s, vilket gor area
och klass inaktiverade.

2. Stéll in k-faktorn som anges pa strypflansen pa tathetsprovaren eller i
kalibreringscertifikatet. Stall in exponenten i MENY 2.

Bade k-faktorn och exponent maste ha ratt varde for att ge en korrekt
flddesavlasning. Med k-faktorn satt till 0 sa visar instrumentet bara differ-
enstrycket. Efter att ha sténgt av instrumentet och dérefter tryckt ON sa har
instrumentet glémt exponenten och automatiskt stéllt in den pa 0,5. Det maste
stillas in igen. Om exponeneten inte ar 0,5 sa visas den i métlage.

Tryck “Ga Ur” for att komma till méatlage.

3. Behall den rekommenderade Tidskonstanten 5s. Det visade vardet ar i
genomsnitt dver 5 sekunder.

OBS! Det &r bra att mata en gang med |/s for att se att lackageflddet ligger
inom matrorets eller matflansen kalibrerade omrade. Gor den inte det &r mét-
ningen inte ratt. Valj en annan flans eller minska eller 6ka arean som mats.
Baro. T A ar det uppmatta atmosfariska trycket. Temp. kan stallas in eller
matas med en termoelementgivare i strypflansens mynning. Barometertry-
cket och temperaturen kompenserar flodet till verkligt eller standard luftflode.
Satts i Meny 2.

Tryck "MENY 1” igen.

4. Valj enhet I/sm? eller m3/hm? sa att arean
anvands for att berakna |I/sm? eller m3/hm? for att
kontrollera om lackaget &rinom den valda klasssen.
5. Stall in kanalens omslutningsarea (Area)

6. Stall in tathetsklass (A, B, C eller D)

7. Stall in Trycksteg till *1-500” Pa. Det ar hur
manga Pascal i taget som 6nskat testtryck stalls
in med.

Notera:

1. Det finns tvad uppséttningar av k-faktorer och ex-
ponenter for varje flans/matror. En for évertryck och
en for undertryck.

Vid matningarna stalls ratt k-faktor och exponent in
(se ettikett pa flansen/méatroret eller kalibreringsinty-
get).

2. Det &r méjligt att ansluta munstycket pa den stora
slangen till bAde in- och utlopp eftersom diametern
ar lika stor.
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“Meny 2”

“Densitet” Verklig visar flédet vid radande densitet. Standard
konverterar flodet till standardférhallanden 1013 hPa och 20°C.
“Decimal enhet 1” kan dndras och da visa flodet med det 6nskvart antal
decimaler.

“Auto Nollning” kontrollerar differens-tryckets nollpunkt fér de tva tryck-
givarna och kompenserar for en eventuell nollpunktsdrift nar en matning
gdrs genom att trycka “Enter”.

Stall in exponenten (Exponent) enligt
flodesriktning och markering pa flansen eller i
kalibreringscertifikatet. Stall in K-faktor i Menu
1. Bade K-faktorn och exponent maste ha rétt
varde for att ge en korrekt flodesavlasning. Efter
att ha stangt av instrumentet och darefter tryckt
ON s& har instrumentet glémt exponenten och
automatiskt stallt in den pa 0,5. Den maste
stallas in igen.

Ovriga instéllningar anvénds inte vid
tathetsprovning for ventilationskanal

“System”
“Enhetssystem” US kommer ge arean i m?
men flodet ges i CFM eller CFM/ft2.

“I-faktor” ar den integrerande faktorn (vid
PID-reglering) som styr flaktfrekvensen. 1000

ar standard och styr flakten utan svangningar —

(oscillation).
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7. Extra Flansar

Tathetsprovare 771111 har tva extra matflansar med mindre hal som tillbehér,
artikelnummer 770960 och 770970 som ger tva ldgre matomraden. De &r utrus-
tade med en packning och kan séattas in i méatréret. Andra K-faktorn och expo-
nenten i Menu 1 och Menu 2 i Swema 3 LH. Flansen satts in i en vinkel for att
sitta tatt mellan metallstiften. Darefter placeras flansen sa att den sitter klamd
mellan den fasta flansen och skruven i stiftet.

8. Matning

Innan matningen pabdrjas bér de bada
differenstryckgivarna nollstéllas genom att §g = 4
trycka pa NOLLA. Eakin

I méatlage innehaller displayen 4 st
matparametrar. De stOrsta siffrorna visar
lackageflodet (I/s, m3/h, I/sm?2 eller m3/
hm2) och de mellanstora siffrorna under
dessa visar differanstrycket éver stryp-
flansen som lackageflédet beraknas av.
Pa raden under visas tva virden med sma
siffror varav det vanstra ar "bér-vardet”
(det testtryck du vill reglera till) och det
hoégra ar ar-vardet (det verkliga testtryck-
et som uppmats).

Stega med UPP/NER knapparna tills “bor-
vardet” nar det tryck du vill méta vid _-
(6kar/minskar tex. 10 Pa at gangen, enligt |
trycksteg i Meny 1). Vanta tills ar- ;
vardet har reglerat in sig. Ta ett matvarde
genom att trycka pa ENTER-knappen. Ta

fler matvarden genom att trycka ENTER.

For att darefter spara en Not tryck SPARA.
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9. PC-overforing

Oppna det nedladdade programmet SwemaTerminal 2.1 (tillgangligt pa Swe-

mas hemsida). SwemaTerminal 2.1 ar gratis och fungerar for Windows 10 och
11. Programmet dverfér data fran Swema 3 (Sparad data och Loggningar) till
en PC via ett USB-uttag.

1. Starta programmet SwemaTerminal 21.

2. Anslut USB kabel mellan instrumentet och PCn.

3. Sla pa Swema 3.

4. Skapa kontakt mellan Swema 3 och PC:n: klicka pa “search”, V&lj com-port.
Klicka pa "Open” for att initiera kommunikationen mellan instrumentet och PC:
n. Texten “Device is ready” visas till hdger om “Open” knappen. De sparade
matvardena i Swema 3 kan nu dverféras till PC:n.

5. Valj i "Meny 1” i Swema 3, filen som ska &éverféras till PC:n. Tryck pa
"Print”, mitten knappen under displayen. Swema 3 Manualen Sparade matvardena

fran instrumentet ldses av och skrivs ut ldngst ner i textfonster till vanster.

6. Spara matprotokollet i PC:n genom att klicka “Save input data” i Swema Terminal 2.1.
Valj eller skapa en folder i PC:n och ge filen ett namn.



Meny 1 med en Not i en fil. Den sista med andrad exponent.

10. Teknisk data

Flode over- / undertryck
Tathetsprovare med slang @100mm:
22...130 |/s vid £400 Pa kanaltryck
C-klass kanalarea 95...800 m? vid 400 Pa
(EN 12237, 1507)

25...103 |/s vid +850 Pa kanaltryck
Lagre kanaltryck utokar flédesintervallet.

Matosakerhet: +6.5% avlast varde (vid anvandning
med Swema 3)

Matosdkerhet med 95% tackningssannolikhet vid ej kondenserande, ej fuktig luft,
<80%RH, icke aggresiva gaser. Enligt GUM (JCGM 100:2008)

Det ar viktigt att korrigera matvardena med de korrigeringar som anges i kalibrering-
scertifikatet fér att erhalla de ovan givna osékerheterna.

Vikt tathetsprovare: 20 kg

Matror: 0,8 kg

Matt: 57x40x48 cm

Slang, diameter: @100 mm

Stromforsorjning: 200-240 VAC, +/-10%, 50-60 Hz (0.55 kW)



11. Frekvensomformare for tathetsprovare

Potentiometer

Standby

Tryck p@ denna knapp for att
stoppa automatisk eller manuell
styrning och satta frekvensomfor-
maren i vilolagen.

Automatisk kontroll

Tryck pa denna knapp for att |ata
Swema 3000md styra tathetspro-
varen automatiskt.

Manuell kontroll

Tryck p@ denna knapp for att
styra tathetsprovaren manuellt
med potentiometern.

Om natkontakten till tathetsprovaren kopplas ur utan att férst stoppa med Standby- (Off
reset) knappen kommer omformaren ihag senast anvanda styralternativ. N&r
elkontakten kopplas in igen kommer omformaren ga tillbaka till antingen manuell eller
automatisk styrning beroende pa vad som senast anvandes.
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